
NEUMASCHINEN

WALZEN-TECHNIK

ACKER-ASS

Bestes Know-How. Lösungen nach Maß.



- ACKER-ASS -

Die Systemwalze

o Gleiche Aufnahme für unterschiedliche Vorbauten und 
Einsatzgebiete

o Stabile & einfach aufgebaute Scherenklappung
o Konturenanpassung
o Ideale Gewichtsverteilung durch Fahrwerk auf den Seitenfeldern
o Gleichmäßiges Anwalzen und Krümeln der Oberfläche
o Div. Walzentypen können verbaut werden

Anwendungsbeispiele
Vor der Ernte: 

Zwischenfrüchte, Saatbettbereitung, Grünlandpflege und Saat 
anwalzen

Nach der Ernte: 
Strohverteilung, Ausfallgetreide und Beikräuter andrücken, mech. 

Zerkleinerung, Bodenschluss herstellen



Vorbau - Strohstriegel: 
Speziell gebogener Striegel für
eine optimale Strohverteilung 
und aggressive Arbeitsstellung 

Vorbau - Doppelte Messerwalze:
Geschwungene Messer mit Gummifederung 
geben einen zuverlässigen Schnitt

Vorbau - Grünland:
Dreibalkiger Striegel mit 
Planierpaddeln mit hoher 
Wirkungsweise und flexiblen 
Einsatzmöglichkeiten

Weitere Vorbauten: Einreihiges Paddelboard, 
Mehrbalkiges Zinkenfeld



Arbeitsbreite

Ausstattung

6,3 m 9,3 m 12,3 m

Gewichte Solo (ohne Vorbau):
Cambridge Ø 600/620 (60mm 
Welle)
Cambridge Ø 500/520 (60mm 
Welle)
Zahnringe Ø 450/500 (50mm Welle)

3.800 Kg

3.500 Kg

3.200 Kg 

5.600 Kg

5.100 Kg

4.700 Kg

8.300 Kg

7.600 Kg

7.200 Kg

Gewichte Vorbau:
Strohstriegel
Doppelter Messerwalze
Grünland
Einreihiges Paddelboard

1.000 Kg
1.650 Kg
1.050 Kg
700 Kg

1.300 Kg
2.300 Kg
1.400 Kg
1.000 Kg

2.000 Kg
3.300 Kg
2.150 Kg
1.400 Kg

Anzahl Walzen-Elemente 3 5 7

Räder 400/60-15.5 400/60-15.5 400/60-15.5

Transportbreite 2,97 m 2,97 m 2,97 m

Max. Transporthöhe 3,90 m 3,90 m 3,90 m

Min. Leistungsbedarf Solo 80 PS 120 PS 150 PS

Min. Leistungsbedarf mit Vorbau Doppelter Leistungsbedarf

Anzahl Zinken Strohstriegel 62 92 124

Anzahl Powerzinken/Paddelboard 100/40 148/62 204/82

Datenblatt

600/620mm – 510/530
Cambridgewalze

500/520mm
Cambridgewalze

450/500mm
Zahnringwalze

Optional: Streuer für 
alle Arbeitsbreiten 


