
NEUMASCHINEN

STROHSTRIEGEL

STROH-MEISTER

Bestes Know-How. Lösungen nach Maß.



- STROH-MEISTER -

Der Strohstriegel

o Hydraulische Winkelverstellung des Zinkens 
o Einstellmöglichkeit von schleppend bis aggressiv
o Stabiler Rahmen mit Abstellvorrichtung, 

vollverschweißter Rahmen
o Verschleißfeste, langlebige 16 mm starke Striegelzinken mit

großer Bodenfreiheit 
o Zinkenneigung - 5 ° für maximal aggressive Arbeit des Zinkens      

Anwendungsbeispiele
Nach der Ernte:

Verteilung von Stroh- und Ernterückständen,  mechanische 
Unkrautbekämpfung, Ausfallgetreide /-raps anregen



Stabile Rahmenbauweise

Stroh-Meister 9

Hydraulische 
Neigungsverstellung und 
Hydro-Clip Anschläge

Stroh-Meister 6

6° Negative Stellung 
der Zinken möglich

Vollverschweißter 
Rahmenaufbau

Stabile
Abstellvorrichtung



Arbeitsbreite

Ausstattung

3 m 6 m 9 m

Gewichte: 700 Kg 1.650 Kg 2.600 Kg

Zinkenart Doppelstriegel 
760 mm

(auch mit 
Hartmetall 
erhältlich)

Doppelstriegel 
760mm

(auch mit 
Hartmetall 
erhältlich)

Doppelstriegel 
760mm

(auch mit 
Hartmetall 
erhältlich)

Zinkendurchmesser Ø 16 mm Ø 16 mm Ø 16 mm

Transportbreite 2,99 m 1,84 m 2,99 m

Max. Transporthöhe 1,00 m 3,00 m 3,70 m

Min. Leistungsbedarf Solo 80 PS 150 PS 250 PS

Anzahl Doppelzinken 25 50 75

Strichabstand 60 mm 60 mm 60 mm

Datenblatt

Optional: Streuer für 
alle Arbeitsbreiten 

Optional: 
Hartmetall 40mm


